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Pompe a trapano - Serie M

M1



Specifiche di costruzione
M1 è una pompa per iniezione robusta e di semplice costruzione; leggera e compatta, facile 

da trasportare grazie all’apposito manico. M1 è un’apparecchiatura di grande efficienza: 

passa da 0 a 250 bar in pochi secondi. 

Questa apparecchiatura è composta da:

•  Pompa a pressione

•  Manometro HP

•  Tubo alta pressione

•  Testina per iniezione

•  Valvola ON-OFF

•  Trapano Elettrico HILTI
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Pompe a trapano - Serie M

TECHNICAL DATA

M1 è una pompa leggera e maneggevole progettata per 

le iniezione di prodotti monocomponenti. Funziona per 

mezzo di un trapano. MASTER Spraying Technology ha 

scelto la qualità HILTI per la sicurezza e affidabilità dei 

suoi prodotti.

Applicazione
Gel acrilici, resine epossidiche, poliuretani e la maggior 

parte dei prodotti monocomponenti per iniezione.

Campi d’applicazione
Iniezioni • Sigillature • Infiltrazioni • Crepe murarie •

Trapano Elettrico Hilti

Voltaggio 240 Volt

Potenza 710 Watt 3,1 Amp

RPM (2 velocità) 900 2.500

Portata (RPM 900) ltr/min 0,420

Portata (RPM 2500) ltr/min 1,100

Peso (nuda) Kg  1,5

Peso (trapano) Kg  2,6

Performance
•  Silenziosa

•  No Overspray

•  Portatile: piccola e maneggevole, facile da trasportare

•  Sicurezza di utilizzo

•  Alta Pressione: da 0 a 250 bar in pochi secondi. 


